
DILPEINT
RENOVATEUR  DU  MATERIEL  DE  PEINTURE

MODE D'EMPLOI

- Dilution : produit prêt à l'emploi.

- Application : bain.

----

- Faire tremper le matériel dans le produit.

- Laisser agir quelques instants.

- Rincer à l'eau.

PRECAUTIONS EVENTUELLES

Aucune précaution particulière.
Stockage dans un endroit frais et sec en emballage 
d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas 
particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette 
adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément
limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
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CARACTERISTIQUES

Spécialement élaboré pour le nettoyage des 
peintures fraîches ou sèches demeurant sur les 
différents matériels de peinture : pinceaux, 
rouleaux, brosses, pistolets, airless...

Mélange d'hydrocarbures émulsionnables à l'eau 
permettant par simple trempage et rinçage à l'eau 
de nettoyer le matériel.

Ne contient ni solvants aromatiques, ni solvants 
chlorés ou fluorés.

PROPRIETES PHYSIQUES

- Aspect : liquide.
- Couleur : incolore.
- Odeur : éthérée.
- Densité à 20°C : 0,84.
- Point éclair : > 55°C.
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