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NET FACADE
NETTOYANT DESINFECTANT SPECIALEMENT FORMULE POUR LE NETTOYAGE

DES FACADES

AVANTAGES
Produit de nouvelle génération respectant la pierre.
Formulation en pH alcalin qui évite l'attaque des supports calcaires.
Enlève  la  plupart  des  salissures,  pollutions  atmosphériques,
mousses  rouges  y  compris  les  traces  de  lichens  et  autres
champignons.
Elimine le film statique.
Facile à utiliser.
Se rince très facilement.
Conforme  à  l'arrêté  du  8  septembre  1999  modifié  relatif  aux
procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et
objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et
boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux (rinçage
obligatoire si contact alimentaire).

UTILISATION
Parfaitement adapté pour le nettoyage et l'entretien des façades :

En briques, pierres, ciment,...
Projeté, enduit traditionnel,
Murs peints (faire un essai au préalable), ...
Bardage métallique peint.
Toitures tuile et fibro ciment.

Idéal pour l'entretien des toiles de tente, bâches, ....  non teintes
(faire un essai, risque de décoloration).

Utilisable sur les revêtements sportifs extérieurs en résine. Rincer
après utilisation.

MODE D'EMPLOI

Dilution : de pur à dilué dans de l'eau jusqu'à 50 % (1 volume
pour 1 volume d'eau).
Application : pulvérisateur.

- Appliquer la solution sur la surface à traiter.
- Laisser agir de 30 minutes à une heure.
- Rincer ensuite à l'eau claire si nécessaire.
 

Consommation indicative : de 4 à 8 m2/kg, en fonction de la
surface à nettoyer.

CARACTERISTIQUES
Aspect : liquide.
Couleur : jaune.
Densité : 1,17.
pH pur : 13.
Péremption : 6 mois
À conserver dans un endroit frais à l'abri de la lumière.
Type biocide : TP 2.

SECURITE
Ne jamais mélanger avec un produit acide.
Peut corroder les éléments en acier, en zinc et en galva (crochets et
clous d'une toiture, solins, gouttières, descentes pluviales, supports
sur une façade...).
Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation,
lire  l'étiquette,  la  fiche  de  données  de  sécurité  et  les  informations
concernant le produit.
Dangereux - Respecter les précautions d'emploi.


