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BIOCET BLOC
SPECIALITE BIOLOGIQUE POUR LE TRAITEMENT EN CONTINU DES BACS A

GRAISSE

AVANTAGES

Bloc  à  libération  progressive  de  micro  organismes  spécifiques
parfaitement adapté pour la dégradation de la matière organique.

Micro  organismes  de  classe  1  selon  la  directive  européenne
2000/54/CE sans danger pour l'Homme.

Formulation ultra  concentrée qui  permet d'éliminer les causes
des odeurs désagréables.

Facilite  grandement  l'entretien  des  bacs  à  graisse  et  des
canalisations  en  espaçant  les  opérations  de  curage  et  de
pompage.

Application  très  facile  qui  ne  nécessite  d'aucun  matériel  de
dosage.

UTILISATION

Parfaitement  adapté  pour  le  traitement  des  bacs  à  graisse  en
collectivités  ;  hôtels,  restaurants,  établissements  scolaires,
restauration  collective,...

Stations de relevage,...

MODE D'EMPLOI

Avant  de démarrer  un traitement,  nous conseillons  vivement  de
curer et vidanger le bac si celui-ci est fortement chargé.

Suspendre le bloc directement dans le bac à graisse pour qu'il soit
immergé.

1 bloc permet de traiter environ 6 000 repas.

CARACTERISTIQUES
Aspect : bloc cylindrique rouge de 500 g.
pH : 7,8 - 8,5.
Numérotation bactérienne : 4 milliards de CFU par gramme.

SECURITE

Pour toute information complémentaire et avant toute utilisation, se
référer à la fiche de données de sécurité.




